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- Profiltyp:  

  
738                               

                                   
                                      
  
 

 
-  Bezeichnung:  Türstopper aus massivem Messing, mit Stockschraube 

Messingdübel  
 
- Anwendung: Zum Einsatz im Bodenbereich. Gleichermaßen für 

Zimmer- und Hauseingangstüren geeignet . 
 

- Höhe Türstopper:    43 mm   
 

- Durchmesser mit  
Gummipuffer:    38 mm    

 
- Legierung des Profils:  Messing MS 63 

 
- Messing-Farbton:   Messing glanz vernickelt  F71 

Messing matt vernickelt  F72 
 
Die genannten Werte sind typische oder Durchnittswerte, gelten aber nicht als  
zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung. 
 
Montage/Verlegung:   
 
Loch bohren (Ø 8 mm), Metalldübel einschlagen und verschrauben. Bitte auf genügend 
Freiraum für die Türklinke achten und evtl. verlegte Kabel und/oder Fußbodenheizung 
beachten. Bei schwimmender Verlegung ist eine Mindeststärke des Bodenbelages von 7,5 
mm erforderlich. 
 
 
 

http://www.kueberit.com/

