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- Produkt: 

  
Teppichnägel 
                und 

Teppichbuchsen                

 
 
 

-  Bezeichnung:  Teppichnägel aus Eisen zur Befestigung von Läufern auf 
Treppen. 

  Teppichbuchsen aus Kunststoff zur Aufnahme der Nägel 
 

- Anwendung:   Einschlagen direkt in die Treppe oder unter Verwendung  
der Teppichbuchse um im Bedarfsfalle entfernt und auch 
wieder eingesetzt werden zu können. 

 
- Länge des Nagels:  30,0 mm 

50,0 mm 
 

- Länge der Buchse: 20,0 mm 
 

- Innen Ø der Buchse:  2,0 mm 
 

- Farbtöne der Nägel: Eisen vermessingt 
Eisen vernickelt 

 
- Brandschutzklasse: A1 = nicht brennbar 

   
Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als 
zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung. 

 
Montage/Verlegung 
 
Montage ohne Teppichbuchse: 
Einschlagen des Nagels unter Zuhilfenahme einer Zulage direkt in den Unterboden. 
 
Montage mit Teppichbuchse: 
In ein Bohrloch Ø 8,0 mm einsetzen und Teppichnagel eindrücken. Bei Bedarf kann der 
Nagel gezogen und danach wieder verwendet werden. 


