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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulassungs-

gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfuhrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen®, dem Verwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden ebenfalls Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfugung zu
stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik
nicht geprufte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung konnen nachtraglich erganzt und geaéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Zulassungsverfahren zum
Zulassungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Zulassungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik unverzuglich offenzulegen.

728969.19 1.158.10-17/19



Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-158.10-232 Seite 3 von 5 | 9. Mai 2019
Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung und Verwendung der Ver-
legeunterlage "Vinyl SK".

Das Produkt ist fir die Verlegung unter Bodenbelagen in Aufenthaltsraumen vorgesehen.
2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
2.1.1 Die Verlegeunterlage muss aus unvernetztem, geschlossenzelligem Polyethylenschaum

bestehen, der beidseitig mit BOPP-Folie laminiert ist. Einseitig ist darauf eine Selbstklebe-
schicht aufgebracht.

Die Gesamtdicke der Verlegeunterlage muss 1,15 mm (10 %) und das Gesamtflachenge-
wicht 405 g/m? (£10 %) betragen.

2.1.2 Die Verlegeunterlage erfullt die Anforderungen der "Grundsatze zur gesundheitlichen

Bewertung von Bauprodukten in Innenraumen"' insbesondere hinsichtlich der Emissions-
begrenzung flichtiger und schwer fliichtiger organischer Verbindungen und darf demgeman
in Aufenthaltsraumen verwendet werden.
Die Verlegeunterlage erfilllt die Anforderungen an das Brandverhalten von normalent-
flammbaren Baustoffen der Klasse E/Eq nach DIN EN 13501-12, Abschnitt 11 bzw. 12 oder
Baustoffklasse DIN 4102-B2 nach DIN 4102-1°, Abs. 6.2 bei Verlegung auf Untergrinden
aus Holz oder Holzwerkstoffen (Rohdichte =300 kg/m?) und massiv mineralischen
Untergriinden.*

213 Die chemische Zusammensetzung der Verlegeunterlage muss mit der beim Deutschen
Institut fur Bautechnik hinterlegten tbereinstimmen.

214 Bei der Verwendung der Verlegeunterlage ist die jeweilige Verarbeitungsanleitung des Her-
stellers zu beachten. Die Verarbeitungsanleitung ist beim Deutschen Institut fr Bautechnik
hinterlegt.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

2.21 Herstellung
Bei der Herstellung des Bauproduktes sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1
einzuhalten.

1 Grundsatze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenraumen, verdffentlicht auf der Homepage

des DIBt, http://www.dibt.de. .
Eine Bewertung des Geruches erfolgt im Rahmen der Zulassung nicht.

2 DIN EN 13501-1:2010-1 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten; Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prufungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten

S8 DIN 4102-1:1998-5 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe - Begriffe, Anforde-
rungen, Prufungen

4 Der Verbund aus Verlegeunterlage und darauf verlegtem Bodenbelag gilt als normalentflammbar, sofern der

Bodenbelag mindestens die Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen der Klasse E; nach
DIN EN 13501-1 oder der Baustoffklasse DIN 4102-B2 erfiillt und entsprechend gekennzeichnet ist. Dabei sind die
fur Verlegeunterlage und Bodenbelag geltenden Randbedingungen (Untergriinde, Verlegeart etc.) zu beachten.

Der Nachweis hoherwertigerer Brandverhaltensklassen nach DIN EN 13501-1 oder DIN 4102-1 fur den Verbund
aus Verlegeunterlage und Bodenbelag ist mit dieser Zulassung nicht erbracht und bedarf eines gesonderten
bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises.
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2.2.2 Kennzeichnung
Das Bauprodukt, seine Verpackung oder die Beipackzettel mussen vom Hersteller mit dem

Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Die Kennzeichnung muss deutlich lesbar folgende Angaben enthalten:

"[Produktname]"

- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit Namen des Herstellers und des Herstellwerks
(kann auch verschlusselt angegeben werden) und der Zulassungsnummer
"Brandverhalten: normalentflammbar (Klasse E/Eq nach DIN EN 13501-1 oder Baustoff-
klasse DIN 4102-B2) auf Untergriinden gemaf Zulassung"

"Emissionsgepriftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsatzen"”

2.3 Ubereinstimmungsnachweis

2.31 Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstim-
mungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstprifung durch den Hersteller
und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen. Die Ubereinstimmungserklarung hat
der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauproduktes mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-

fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende

kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die

von ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefuhrten Mal3-

nahmen einschlieen:

- Sicherstellung, dass die im Rahmen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
hinterlegte Rezeptur eingehalten wird.
Dazu muss ein Werktagebuch (o. &.) gefiihrt werden, in dem die eingesetzten Rohstoffe
und Komponenten und deren Mischungsverhaltnisse aufgezeichnet werden. Zudem
muss die Bezeichnung und Menge der jeweils produzierten Charge festgehalten werden.

- Durchfiihrung einer Emissionsprufung uber 28 Tage (Abbruchkriterien fur 7 Tage kénnen
angewendet werden) einmal im Uberwachungszeitraum, vorzugsweise am Ende der
Geltungsdauer des Bescheides.

- Vierteljahrliche Prufung des Brandverhaltens nach DIN EN ISO 11925-2 an mindestens
3 Proben.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-

werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

- Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen
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Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungentigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Mal3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Uibereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverzuglich zu
wiederholen.

Dr. Astrid Lusch
Referatsleiterin
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